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Solaio tipo SAP di Solaio tipo SAP di
altezza 12+4 cm. Solaio in latero—cemento tipo altezza 12+4 cm.
costituito da SAP di H= 16+4 cm. con costituito da
pignatte di travetti realizzati su fondello in pignatte di
larghezza 40 cm. laterizio di larghezza 8 cm. larghezza 40 cm.
accostate avente funzione di casseforma accostate
all'intradosso per posti ad un interasse di 38 all'intradosso per
“ formare la cm. sul quale sono appoggiate formare la “
0 casseforma del le pignatte di larghezza 30 casseforma del 0
© travetto di cm. e altezza 16 cm. travetto di ©
larghezza circa 8 larghezza circa 8
cm. da armare e cm. da armare e
gettare in opera. gettare in opera.
N I I __/l O N
2 1 8 1 9 Solaio tipo SAP di altezza 12+4 2O 21 22
cm. costituito da pignatte di
larghezza 40 cm. accostate
23 all’intradosso per formare la 23
N casseforma del travetto di N
larghezza circa 8 cm. da armare
e gettare in opera.
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Solaio con travi >
in ferro IPE 100 O
(base 55 mm. e O
h=100 mm.) <
poste ad un <
88 interasse di 80 X
cm. circa. Con :
interposti tre S
1 IPE 240 2 IPE 160 elementi in 1 IPE 240 5
laterizio di 5
larghezza 25 cm. %
Solaio con travi in ferro IPE Solaio con travi in ferro IPE € altezza 1’(2 tcm. Solaio con travi in ferro IPE >
100 (base 55 mm. e h=100 100 (base 55 mm. e h=100 oty o4 100 (base 55 mm. e h=100 :
mm.) poste ad un interasse di mm.) poste ad un interasse di mm.) poste ad un interasse di
o) 80 cm. circa. Con interposti 80 cm. circa. Con interposti 80 cm. circa. Con interposti < o)
9 tre elementi in laterizio di tre elementi in laterizio di tre elementi in laterizio di : 9
larghezza 25 cm. e altezza 12 larghezza 25 cm. e altezza 12 larghezza 25 cm. e altezza 12 &S
cm. con sovrastante soletta di cm. con sovrastante soletta di cm. con sovrastante soletta di &S
4 cm. 4 cm. 4 cm. "
1 IPE 240 2 IPE 160 1 IPE 240 ::
S
%
0
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LEGENDA CAMPITURE:

MURATURA IN MATTONI PIENI CON CORDOLO IN C.A.

S| MURATURA IN' MATTONI PIENI SENZA CORDOLO IN' C.A.
N sTRUTTURE N CA

STRUTTURE IN ACCIAIO

ARCHITRAVE IN C.A. SU APERTURA
@ ARCHITRAVE IN ACCIAIO

@ CERCHIATURA IN ACCIAIO

| DATI RIPORTATI NELLA
PRESENTE TAVOLA SONO STATI
RICAVATI CON RILIEVO
GEOMETRICO COMPLETO,
PROGETTO SIMULATO

E LIMITATE VERIFICHE IN SITU

PLANIMETRIA GENERALE PADIGLIONE "E":
E1: Corpo in muratura

E2: Corpo in c.a.

E3: Corpo in c.a. (4 pilastri)
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